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Sigurnosna laminirana strakla ¢ine nekoliko grupa razli¢itih strukturnih paketa stakala
koji se razlikuju po svojoj primeni, nivou i tipu zastite koji pruzaju.

Na osnovu nivoa i tipa zastite razlikuju se:
1.Pancirna stakla za zastitu od balisti¢kih zrna (bullet-proof glass)
2.Stakla za zastitu od fizickog napada

3.Bezbednosna anti-vandal stakla m«nsl Fﬂl.
= iy

4.Sigurnosna stakla za razli¢ite namene (ograde, stepenista, podovi, pregrade) .M O LT
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Pancirna stakla za zastitu od balistickih zrna (bullet-proof glass)

9mm PARA BR 2-S C1SA 21 52.5
MAGNUM 357 BR 3-S C2 SA 29.04 72.6
MAGNUM 44 BR 4-S C3 SA 38.04 95.1
KALSNJIKOV 7.62x39mm * - 40.32 100.8
SC, NATO ball /7.72FJ/PB B6 - 50.32 125.8

Stakla za zastitu od fizickog napada

KON-PLEX PFN15 P6B - 15 31.8
KON-PLEX PFN18 P6B B1 18 424
KON-PLEX PFN24 P7B B2 24 54.0
KON-PLEX PFN29 P8B B3 29 64.8
‘ Bezbednosna anti-vandal stakla
KON-PLEX AV-3.3.2 3+(0.76)+3 P2A Al 6.67 16
KON-PLEX AV-4.4.2 4+(0.76)+4 Foh = 876 211
KON-PLEX AV-4.4.3 4+(1.14)+4 P3A - 9.14 21.9
KON-PLEX AV-3.3.4 3+(1.52)+3 P4A A3 7.52 18
KON-PLEX AV-4.4.4 a+(152)14 PaA = 952 28
KON-PLEX AV-4.4.6 4+(2.28)+4 P5A - 10.28 24.7

specifikacija laminiranih sigurnosnih stakala

NAPOMENA: Prikazane tabele predstavljaju specifikaciju sigurnosnih stakala. Kako bi se obezbedila pravilna zastita potrebno je ispostovati odredenu proceduru u smislu ugradnje
i izrade nosecih profila. Cetvrta grupa sigurnosnih stakala (sigurnosna stakla za razli¢ite namene) &ini stakla koja se izraduju u razli¢itim strukturama u zavisnosti od na&ina ugradnje,
prostornih i konstruktivnih moguénosti. Za vise informacija u vezi sigurnosnih stakala i ugradnje kontaktirajte nas na:

t/f: +381 11 2686 061 / +381 11 2686 242 , e: info@konkav-konveks.com



KONKAV-KONVEKS d.o.o. Preduzeée za termicku i ostalu obradu stakla
Brac¢e Krsmanovi¢ b.b. Beograd, Srbija, t/f: +381 11 2686061 / +381 11 2686061, info@konkav-konveks.com, www.konkav-konveks.com
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